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Vask uten bruk av vann!Vask uten bruk av vann!
Ofte kan det trenges en enkel og effektiv rengjøring når det ikke er tilgang på vann, 
eller at man ønsker å spare på vannet. Ved bruk av Wash & Shine 66 vil man oppnå 
en utrolig effektiv rengjøring av omtrent alt som er forurenset. Båt eller bil kan vaskes 
på meget kort tid. Sammen med en Dual-Pile fiberklut er det et meget effektivt ren- 
gjøringsprodukt. “Crawler”-teknologien løsner urenhetene fra flaten og kapsler inn 
forurensingen. Fiberkluten samler opp den oppløste skitten, uten å ripe! 

Teknologien gjør jobben!

Bruksområder/fordeler:
.	Vask av båt, caravan, rib, motorsykkel, sykkel, osv. Gir ekstra glans til blanke flater.
.	Ripefri vask av bil på ca 15 min. Renser felger for bremsestøv/olje. 
.	Vask av sanitærutstyr, kjøkken, osv. Kraner og porselen blir rene og blanke.
.	Vask av interiør i bil, båt og hjem (NB! fjerner ikke tykkere kalkavleiringer).
.	 Fjerner måkeskitt/insekter skånsomt fra billakk, båtkalesjer, plastflater, treverk, osv. 
.	Vindusvask (noen dråper på en svamp, vask flaten, og tørk med fiberkluten).
.	Vask av skinninteriør, sko, puter, osv.

Miljøvennlig: 

100 % vannfri, uten giftige kjemikalier og fri for miljøskadelige stoffer.

Innkapsling av forurensingen Innkapsling av forurensingen Innkapslingen av forurensingen medfører 
at produktet kan brukes effektivt på flater 
som billakk, chrome og blank plast. 
På disse flatene må det brukes “Dual Pile” 
fiberkluter av god kvalitet som er beregnet 
for polering. Disse kan som regel vaskes 
på 90 grader.
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Brukerveiledning: 
Vask av bil uten vann:
Spray Wash & Shine 66 på flaten. Produktet løser opp forurensingen ganske 
umiddelbart. Bruk den langfibrede siden på Dual Pile fiberkluten for å samle 
opp forurensingen. Ettertørk* med den kortfibrede siden på kluten. 

Vask av båt uten vann:
Bruk samme fremgangsmåte som for bil. Alternativt kan man bruke andre 
typer kluter, f.eks. frotté, men effektiviteten er bedre med Dual Pile fiberklut.

Vask av andre flater uten vann:
Stort sett alle overflater kan rengjøres. Kan også brukes på matte, malte flater, 
men ekstra glans oppnås kun på blanke flater. 
 

For billakk/krom o.l.: 
Bruk Dual Pile fiberkluter beregnet for polering.

For rengjøring av interiør: 
Påfør Wash & Shine 66 direkte på fiberkluten.
 
På mindre ømfintlige flater: 
Myke frotté/polerkluter kan benyttes, men de bør 
ha en god oppsugningsevne.

*) Det anbefales å ha to fiberkluter tilgjengelig, spesielt ved meget skitne flater.

1.	Spray på flaten.
2.	Tørk av den oppløste forurensingen med
	 fiberklutens langfibrede side.
3.	Polér med fiberklutens korthårede side.
 

Rengjøring av fiberkluter: 
Klutene kan vaskes på 90° i vaskema- 
skin. Restene av produktet fungerer  
som en såpe, så det er unødvendig å 
tilsette vaskepulver. Ved vask av mindre 
forurensede flater kan det være nok å 
skylle klutene i litt varmt vann. Legg evt. 
klutene i en bøtte med vann og skyll ut 
det meste av forurensingen. Det løsner 
lett siden produktet som sitter igjen i 
kluten fungerer som såpe. Hell skylle- 
vannet i toalettet. 
 
NB! Bruk tørre kluter ved avvasking!
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Pute i akryl renset med Wash & Shine 66. 
Siden fyllstoffet ikke egnet seg for vaske-
maskin, var dette en god løsning. 
Wash & Shine ble sprayet på, bearbeidet 
med en svamp og tørket av med fiberklut. 
Den gamle, mørke blåfargen kom også 
tilbake.
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FAQ 
Hvordan forhindrer Wash & Shine 66 riper uten vann?
Den bruker Super Glide Tech, en formel som kapsler inn smuss og løfter det 
trygt opp fra overflaten. Dette forhindrer riper ved å lage en glatt mikrofilm, 
slik at forurensing kan tørkes bort jevnt uten å slipe flaten.

På hvilke overflater fungerer Wash & Shine 66?
Wash&Shine 66 er trygt for alle utvendige overflater, inkludert billakk, krom, 
plast, gummi, glass og felger. Kan også brukes på matte overflater, men 
vil ikke tilføre glans. Vil også være et effektiv vaskemiddel på kjøkken, bad, 
interiør, skitne flater i arbeidsrom, osv.

Er Wash & Shine 66 trygt for keramisk belagte overflater?
Ja! Wash&Shine 66 er 100 % trygt for keramisk belagte overflater. Den renser 
uten å fjerne belegget og beholder den hydrofobe effekten og beskyttelsen.

Hvorfor er Wash & Shine 66 raskere enn f.eks. en tradisjonell bilvask?
En bøtte- og slangevask tar ~35-45 minutter, inkludert forberedelse, skrub-
bing, skylling, tørking/ettertørk. Wash&Shine 66 utfører jobben på helt ned til 
15 minutter – ganske enkelt spray på, tørke av og ettertørke om nødvendig. 
Raskt, enkelt og problemfritt!

Hvilke kluter bør jeg bruke med Wash & Shine 66?
For best resultat, bruk myk mikrofiberklut (Dual Pile) med høy tetthet (300 
- 400 GSM). Den suger opp forurensing trygt, forhindrer riper, og sikrer en 
stripefri finish. Bruk alltid separat fiberklut til ettertørking og polering av flaten. 
Denne type klut må brukes til vask av billakk/chrome og andre speiblanke 
flater. På gelcoat og andre typer flater kan man bruke f.eks. frottékluter. Det 
viktigste er at klutene har god sugeevne.

Produktet kan for noen virke irriterende på luftveiene ved spraying. 
Er det farlig?
Nei, det er ikke farlig og har ingen langtidsvirkning. Bruk evt. et enkelt  
munnbind.
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TEST SCORE:  
I USA betyr karakteren A+ en svært høy testscore, vanligvis den 
aller beste karakteren som er mulig å oppnå i en test. Her er hva 
det vanligvis innebærer:  
A+ tilsvarer vanligvis 97–100 % på testresultatet.


